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Varningar och symboler
Dessa instruktioner innehaller information om méjliga faror som kan uppsta vid felaktig
anvandning och/eller felaktigt beteende.

Man skiljer pa foljande:

Om varningen inte foljs kan det orsaka allvarliga personskador och/eller allvarliga materialskador!

A ‘ VARNING!

Underlatenhet att folja instruktionerna kan orsaka personskador och/eller materiella skador!

ff| Viktigt:

Om du inte gor det kan det leda till materialskador!

@ | Information!

Rekommendationer och anvandbara tips!

Information om dokumentet

/|\ VARNING!

Detta dokument utgér en del av monteringsinstruktionerna, bruksanvisningen och ar ocksa en
viktig del av sdkerhetskonceptet.
Alla avsnitt i monteringsanvisningarna och bruksanvisningen maste foljas for séaker anvandning av
produkten.

. Las detta dokument noggrant fére anvandning.

. Behall det har dokumentet for senare referens.

. Vidarebefordra detta dokument till slutanvandaren och fordonsanvandaren.
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Konventioner

Det har dokumentet innehaller symboler och textmarkering. Betydelsen (férkortningar) forklaras
nedan.

STSDenna forkortning star for Sortimo TopSystem. | det har dokumentet star STS for takracket och
tillbehér som anvands for att sékra lasten.

*Betecknar produkter och funktioner som ar tillgangliga som tillval.

@‘ Information!

Beroende pa konfiguration ingar flera fordonsinredningar i leveransen. Vi rekommenderar att du
installerar dem separat.

f?‘ Viktigt!

Se till att de specificerade skruvdragningsmomenten foljs.
» M4=4Nm
» M6=8Nm
» M8=12Nm

Om annat vridmoment kravs anges det i bruksanvisningen!

Avsedd anvandning

STS ar konstruerad for att sékra och transportera lasten. For att sékra och transportera lasten kravs
att Sortimo takrackets stédben, takbagar och lampliga tillbehdr monteras. STS ar endast avsedd for
anvandning med kommersiella fordon.

Operatérens skyldigheter
. Du maste fdlja gallande lagar och férordningar (t.ex. StVO (Tyska vagtrafiklagen),
bestammelser fran arbetsgivarens forsakringsbolag).
. Kontrollera regelbundet om STS é&r sliten eller skadad.
o  Taomedelbart bort STS-enheten om den &r sliten eller skadad.
o  Lat endast auktoriserade verkstader utféra reparationer.
. Ta bort STS nar den inte anvands.
. Se till att sdkerhetsutrustningen ar monterad.
. Se till att sékerhetsetiketterna ar synliga och lasbara pa produkten.
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Forutsebart missbruk

A ‘ VARNING!

Risk for att lastsakringsmekanismen lossnar.
Om lasten ar felaktigt sdkrad kan lasten eller delar i lastsdkringssystemet lossna under farden.
. Stanna fordonet forsiktigt och omedelbart,

o  Om lasten eller delar i lastsékringssystemet faller ned fran taket.
o  Om fordonets korbeteende andras.
o Om ljudnivan andras.
e Vidta foljande atgarder om lasten eller delarna i lastsakringssystemet har lossnat:
o  Sparra av riskomradet
o  Setill att lastsékringsdelen ar oskadade.
o  Taomedelbart bort skadade lastsakringsdelar.
o  Fortsétt bara med din resa nar lasten har sékrats.

Skada pa grund av felaktig surrning.

Lasten kan lossna om den surras fel.
e  Surra fast lasten pa takbagarna som &r fasta direkt pa takrackets fotsats.
e Drainte spannbanden Gver mer an en takbage.

e Anvand inte foljande for surrning: takrackets fotsats, sidoskenor, sidosttd, laststoppare,
lastrullar, steglasmekanismer, spoilers, universella fasten.

Risk for okontrollerad vaghallning.
Var uppmarksam pa hogsta tillatna lastvikt.

. Observera féljande detaljer i handboken och i fordonsdokumentationen som
tillhandahalls av fordonstillverkaren:

o  Hogsta tillatna totala axelbelastning.
o  Hogsta tillatna axelbelastning.
o  Hogsta tillatna totalvikt.

Risk for att skador vid fall.

Takracket har ingen personlig sakerhetsutrustning.
e Gainte pa STS.
e  Anvand inte STS som arbetsplattform.
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Anvandningsbegransningar

Faral

av manniskor.

[¢]

[¢]

Det ar forbjudet att tdcka nodutgangar i taket med takrackessystemet, sarskilt vid transport

Overskrid aldrig den maximala till&tna lastvikten!
e  Var uppmarksam pa vikten pa ditt fordonsinredningssystem.
. Notera den hdgsta tillatna lastkapaciteten/nyttolasten fér elementen
e  Fara for fallande féremal
. Folj specifikationerna i handboken och i bilens dokumentation.
Hogsta tillatna axelbelastning,
Hogsta tillatna totalvikt.

Vikt Du hittar viktinformationen i dina erbjudandedokument.
Lastkapacitet Tillagg av varje par fasta fotsatser 6kar lastkapaciteten hos STS med 50
kg.
Notera: Den inneboende vikten hos STS och lastsakringstillbehdren
minskar den maximala tillatna lastvikten.
Var uppmarksam pa foljande information i handboken och i
fordonstillverkarens dokumentation:
e  Hogsta tilldtna totala axelbelastning.
e  Hogsta tilldtna axelbelastning,
e  Hogsta tillatna totalvikt.
Temperatur -30 °C till +80 °C
Lastkapacitet Varje surrningspunkt pa takbagen med ProSafe kan bara en maximal
belastning pa 200 daN. *
Nyttolast Max 50 kg med transportror. *
Notera: Se till att transportréren &r stdngda innan du ger dig av.
6
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Krav for anvandaren

Livsfaser Kunskap

Montering och - Teknisk expertis
demontering av

produkten

Sakring av last

vagfordon StVZO.

- Tillamplig lagstiftning och standarder for lastsakring, t.ex. den tyska
vagtrafiklagen StVO och den tyska férordningen om godkannande av

Sakerhetsetiketter

/.\ VARNING!

Farliga situationer kan inte undvikas om sakerhetsetiketterna ar olasliga eller saknas i produkten.
e  Se till dagligen att alla sékerhetsetiketter ar synliga pa produkten.
e Byt ut saknade eller olasliga sakerhetsetiketter.

Fast sakerhetsetiketten synligt pa en takbage.
Etiketten anger att den tillatna lastvikten maste

© Sortimo AB
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Lastning

/|\ VARNING!

Observera foljande punkter vid lastning:

. Se till att din arbetsmiljo &r séker. Placera fordonet pa plan, fast mark.

e  Anvand alltid tva personer for att installera och ta bort STS med lampliga verktyg och
material.

e  Observera informationen i StVO (Tyska vagtrafiklagen), sarskilt punkt § 22 lastning.
. Lat inte lasten sticka ut utanfor fordonets bakdel pa fordon med baklucka.

e  Anvand saker utrustning for lastning och lossning. Anvand endast stegar tillsammans
med Sortimos steglasmekanism. *

e  Fordela lasten jamnt pa STS.

e  Hall lastens tyngdpunkt sa lag som mdjligt.

. Lat inte lasten och STS projicera utanfér lastutrymmet.

. Placera smala och tunga laster nara takrackets stodben.

. Installera endast laster utan vinkelmontering for att undvika att drivkrafter skapas.
e Var sarskilt forsiktig vid lastning och lossning av fordon med hdégt tak.

e Anvand lampliga Sortimo-tillbehor for att sakra lasten i enlighet med géllande tekniska
foreskrifter.

e  Kontrollera att last- och lastsakringsdelarna sitter fast:
o  Efter lastning.
o  Fore varje resa.

. Under pauser i resan.
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Koérning och transport

/|\ VARNING!

Vaghanteringen av ditt fordon paverkas av fastsattning och lastning av STS.

. Kontrollera monteringsanslutningarna och se till att lasten sitter fast efter en kort
provkdrning och med jamna mellanrum under anvandning.

. Minska hastigheten i motvind och i kurvor.
e  Faktor vid langre bromsstracka.
STS okar fordonets hojd.
e Mat totalhdjden pa STS och lasten.
e  Notera héjdbegransningarna.
Observera att luftflédet under platta laster (t.ex. paneler) kan skapa lyftkrafter.
. Minska hastigheten med platta laster.

Transportbestammelser

Produkterna levereras i ratt forpackning och maste omedelbart kontrolleras for externt igenkénnbara
transportskador vid mottagandet.

Eventuella klagomal maste skickas till transportéren omedelbart.
. Kassera forpackningsmaterial i enlighet med lokala/nationella bestammelser.

Kassering

Sortimo "STS” bestar av atervunna material som aluminium, stal eller hogkvalitativ plast. | slutet av sin
livslangd kan STS atervinnas pa ett miljévanligt satt.

e Kassera STS i enlighet med lokala/nationella bestammelser eller genom att returnera den
direkt till tillverkaren.

© Sortimo AB 9



Sortimo

Intelligente Mobilitat

10

© Sortimo AB



Sortimo

Intelligente Mobilitat

© Sortimo AB

11



Sortimo

Intelligente Mobilitat

12

© Sortimo AB



	Varningar och symboler
	Man skiljer på följande:

	Information om dokumentet
	Avsedd användning
	Operatörens skyldigheter
	Förutsebart missbruk
	Användningsbegränsningar
	Krav för användaren
	Säkerhetsetiketter
	Lastning
	Körning och transport
	Transportbestämmelser
	Kassering

